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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializata nr. 5:

"Produse, procedee si echipamente pentru instalatiile

aferente constructiilor, de: incdlziri, climatizari, ventilatii, sanitare, gaze, electrice" din
cadrul ICECON S.A., analizdnd cererea de elaborare a agrementului tehnic, prezentata
de firma DYKA B.V., Olanda si inregistrata cu nr. 22.04.015.016 din data de
06.04.2022, referitoare la “PROCEDEU TIP VACURAIN DE EVACUARE A
APELOR PLUVIALE PRIN SISTEM VACUUMATIC?” realizat de firma DYKA B.V.,
Olanda, elaboreaza prezentul agrement tehnic nr. 016-05/3879-2022, in conformitate
cu documentele tehnice europene si romdnesti aferente domeniului de referintd,

valabile la aceasta data.

1. Definirea succinti

1.1. Descrierea succintd
Procedeul tip VACURAIN, realizat de

firma DYKA B.V. din Olanda, este
utilizat pentru evacuarea apelor pluviale
de pe acoperisul constructiilor (tip
terasd), functionand in regim de curgere
depresionara.

Conditiile  legate de initierea
regimului de scurgere depresionar sunt
urmatoarele:

- nivelul minim al apei de pe acoperis
trebuie sa fie de 30 mm, in cazul
utilizarii receptorilor Vacurain cu DN
50 si de 50 de mm, in cazul utilizarii
receptorilor Vacurain cu DN 75;

- incarcarea conductelor este de
100 %;

- Indltimea minimd a
trebuie sd fie de 3 m.
Principiul  de  functionare  este

urmatorul:  sistemul de conducte se

umple complet, cdat mai rapid posibil,
datorita  dimensionarii  corecte  a
conductelor si dispunerii receptorilor
depresionari de terasa  Vacurain,
generdnd astfel o depresiune in sistemul
de conducte. Aceastd depresiune din

coloanelor

interiorul  sistemului  de  conducte
absoarbe rapid apa pluviala prin
aspiratie in loc sa permitda simpla

drenare naturala a acesteia §i asigurd de
Agrementul Tehnic nr. 016-05/3879-2022

asemenea o functie
autocurdtire.

In cazul in care existd o cantitate micd
de apd de ploaie, sistemul functioneaza
precum unul clasic, gravitational. Odata
cu cresterea intensitdtii ploii, sistemul se
comporta fluctuant, osciland intre un
sistem clasic si unul cu efect de vacuum.
Daca debitul continua sd creascd,
sistemul va functiona constant precum
unul cu efect de sifonare atdat timp cat va
exista o cantitate suficientd de apd.
Discul receptorului de terasa este
proiectat special astfel incat sa prevind
patrunderea aerului in sistem cdt timp
existd suficientd apd pe acoperis.

Debitul unui receptor Vacurain cu
diametrul de 50 mm este de 8,5 l/s, in
cazul in care nivelul de apa de pe
acoperis este de 30 mm.

Procedeul tip VACURAIN este asimilat
din punct de vedere tehnic unui sistem,
deoarece toate componentele sale sunt
concepute ca un tot unitar, incepand cu
dimensionarea hidraulica (cu ajutorul
programului de calcul VACURAIN -II) si
pana la asistenta tehnica asigurata.
Programul de calcul VACURAIN -1
genereazd automat dimensiunile
sistemului, distributia receptorilor pe

imbunatdatita de
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terasd, punctele de fixare §i dimensiunile
componentelor.

Sistemul VACURAIN este alcatuit din
conducte §i fitinguri din PVC-U sau
PEID care sunt racordate la receptorii
de terasa cu ajutorul racordurilor
flexibile din PE. Sistemul Vacurain nu
poate fi utilizat in combinatie cu sistemul
de canalizare pluviala clasic, cel
gravitational.

Receptorul de terasd, realizat conform
standardului NEN EN 1253-1/2015 are
racordul de scurgere cu diametrul
nominal DN 50 si DN 75.

Receptorul de acoperis este alcatuit din
urmatoarele elemente:

- corp din aluminiu,

- disc (piesa speciala din PP,
realizata in asa fel incat sa nu
apard vartejuri cu antrenare de
aer odatd cu evacuarea apei
pluviale) care determina apa sa
curgd numai  perimetral  §i
blocheaza admisia aerului in
receptor,

- gratar (parafrunzar) de forma
conicd, din PP;

- set de izolatie alcatuit din 4
straturi de izolatie din polistiren
expandat, ignifugat, cu grosimi de
10, 20 si 30 mm;

- doua garnituri  circulare din
EPDM,;
- inel de fixare, din aluminiu.
Conductele utilizate in cadrul
procedeului Vacurain ~ sunt  de

urmatoarele tipuri:
- conducte din PVC-U, cu DN 40,
50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200,
250 mm s§i cu grosimi de perete

cuprinse intre 2,0 — 6,2 mm,
fabricate conform standardului EN
1329-1;

- conducte din PEID, cu DN 40, 50,
56, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200,
250, 315mm cu grosimi de perete
cuprinse intre 3,0 si 12,1 mm,
fabricate conform standardului EN
1519.
Racordul flexibil din PE, realizeaza
imbinarea dintre sifon si conductele de
evacuare din PVC-U sau PEID, pentru a
prelua  dilatarea  longitudinala  si
deplasarea transversald produse de
variatiile de presiune din sistem, avand
la capete racorduri de imbinare speciale.
Racordul flexibil are diametre de 40, 50,
63 si 75 mm. Se produc racorduri de
evacuare pentru sistemul de urgentd, la
45" si la 90°, cu dimensiunile
400 x 200 mm, 400 x 300 mm,
400 x 500 mm.

Agrementul Tehnic nr. 016-05/3879-2022 ’——
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1.2. Identificarea produsului
Procedeul tip VACURAIN este
realizat de firma DYKA B.V. din Olanda.
Componentele (receptorii de terasd,
racordurile  flexibile, conductele,
fitingurile si accesoriile de montare)
realizate de firma DYKA B.V. din

Olanda sunt marcate la fabricatie, pe

marcaj indicandu-se denumirea DYKA
VACURAIN.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii
Procedeul tip VACURAIN, realizat de
firma DYKA B.V. din Olanda, se
utilizeazd la realizarea sistemelor de
evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisul constructiilor (tip terasd),
functionand in regim de curgere
depresionard.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii
Caracteristicile  fizico-mecanice ale
componentelor procedeului Vacurain,
produse de firma DYKA B.V. din
Olanda, au fost verificate prin incercari
specifice de catre laboratorul propriu §i
de laboratoare externe (MPA Darmstadt
din Germania, CTBS din Franta, TUV
Rheinland  din  Germania,  Kiwa
Nederland B.V. din Olanda).
In conformitate cu Legea nr. 10/1995,
privind  calitatea in  constructii,
republicata cu modificarile ulterioare,
cu datele continute in Dosarul Tehnic
anexat, procedeul tip VACURAIN,
realizat de firma DYKA B.V. din Olanda
are  performante  corespunzdtoare
domeniului de utilizare prezentat la
punctul 2.1 si corespunde celor sapte
cerinte esentiale, dupa cum urmeaza:

Agrementul Tehnic nr. 016-05/3879-2022

* Rezistentd mecanica si stabilitate
Componentele din cadrul procedeului
tip VACURAIN, nu necesita protectii
impotriva coroziunii.
Solutiile  adoptate  in  conceptia
componentelor din cadrul sistemului
Vacurain si materialele utilizate la
fabricare, confera produselor rezistenta
si stabilitate in exploatare.
Sistemele de imbinare prin lipire (tevile
cu fitingurile din PVC-U) sau prin
sudurd cap la cap (tevile cu fitingurile
din PEID) determind obtinerea unor
rezistenfe mecanice sporite.
* Securitatea la incendiu
Nu au fost efectuate incercari pentru
determinarea  performantelor  de
comportare la foc asupra
componentelor din cadrul sistemului
Vacurain.
e Igiend, sandtate si mediu
Procedeul tip Vacurain s§i elementele
componente implicate in desfdsurarea
acestuia, nu prezintd pericol pentru
mediu sau sandtatea oamenilor la
aplicarea lui/lor in conditii normale, in
conformitate cu legislatia in domeniu, §i
anume:
- OUG 92/2021 de abrogare a Legii
211/2011 privind regimul deseurilor.
- OUG 2/2021 privind depozitarea
deseurilor;,
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- Legea 319/2006 referitoare la
securitatea si sandtatea muncii cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 346/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare, Legea 265/2006
— cu modificarile §si completarile
ulterioare.
- Ordinul MS nr. 119/2014 privind
Normele de igiena si sandtate publicd
privind mediul de viata al populatiei cu
modificarile si completarile ulterioare.
Componentele din cadrul procedeului
tip VACURAIN fabricate de firma DYKA
B.V. Olanda nu contin substante toxice
sau poluante, nu degaja noxe, nu sunt
radioactive §i substantele componente
nu se afla pe lista substantelor
cancerigene  pentru  om,  conform
Regulamentului REACH (CE) nr.
1907/2006, al Parlamentului European
privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice, completat cu
Regulamentul (CE) 1272/2008.
e Siguranta si accesibilitate in
exploatare

Componentele  procedeului  tip
Vacurain de evacuare a apelor pluviale
prin sistem vacuumatic, nu prezintd
riscul de accidente la utilizarea lor in
conditii  normale. Sifonul de terasa
rezistd la o sarcind exterioard de 1,5 kN,
in conformitate cu clasa H din
standardul NEN 1253-1/20135.
* Protectia impotriva zgomotului
Procedeul tip Vacurain de evacuare a
apelor pluviale prin sistem vacuumatic
nu face obiectul unor cerinte specifice la
zgomot.
» Economia de energie si izolare
termicd
Consumul de energie in exploatare este
redus, in raport cu produsele §i
tehnologiile clasice de realizare a
instalatiilor in domeniile de utilizare

acceptate.  Sifonul de terasa este
prevazut cu 4 straturi de izolatie
termica, din polistiren; condugtele si
fitingurile din PVC-U sau PEID sunt
rezistente la impact §i nu sunt corodate
sau dizolvate de fluidul de lucru,
asigurand rezistentd si etanseitate.

» Utilizarea sustenabild a resurselor
naturale

Se aplica conform Legii nr. 10/1995,
republicata, cu modificarile ulterioare,
astfel:

- reutilizarea  sau  reciclarea
constructiilor, a materialelor si partilor
componente  dupd  demolare -
componentele din cadrul procedeului tip
VACURAIN fabricate de firma DYKA
B.V. Olanda nu pot fi reutilizate in alta
cladire, iar la demolare, materialele
componente  ale

reciclabile 100 %;
- durabilitatea

produselor  sunt

elementelor
componente  ale  procedeului  tip
Vacurain este indicata la punctul 2.2.2
din prezentul agrement tehnic.

- utilizarea la constructii a unor
materii prime si secundare compatibile
cu mediul — cerintei

fundamentale igiena, sandatate si mediu

conform

inconjurator de la pct. 2.2.1 din
prezentul agrement tehnic.

2.2.2. Durabilitatea si intretinerea

Calitatea  materialelor utilizate la
fabricarea produselor (PVC-U, PEID,
PP, aluminiu, EPDM, etc), precum si
tehnologia  de  executie,  permit
realizarea sistemului tip VACURAIN cu
o durabilitate ridicatd, echivalentd sau
mai mare decdt cea a acoperisului, daca
este corect pus in operd, conform

Agrementul Tehnic nr. 016-05/38 79—2021‘:'
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Materialul din care este alcatuit sifonul
de acoperis (aluminiu) are o durabilitate
de 40 de ani, aceasta fiind redusa la 25
de ani, in cazul utilizarii sistemului in
zone industriale, poluate sau zone
supuse agresivitatii atmosferice marine.

De asemenea,  producatorul DYKA
B.V. acorda o garantie, in conditii
normale de exploatare, de 24 de luni de
la data livrarii.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Fabricatia componentelor din cadrul
procedeului tip VACURAIN de evacuare
a apelor pluviale prin sistem vacuumatic
de pe acoperisurile constructiilor, se
realizeaza de firma DYKA B.V. din
Olanda, in conformitate cu prevederile
din Manualul de Asigurare a Calitatii.
Firma DYKA B.V. are certificat sistemul
de  management al calitatii  in
conformitate cu EN ISO 9001:2015 de
catre organismul KIWA din Olanda
(certificat nr. KSC-K22342/09 cu termen
de valabilitate 15.06.2022). Certificatul
este anexat la dosarul tehnic.

2.2.4. Punerea in operd

Proiectarea sistemului tip
VACURAIN de evacuare a apelor
pluviale de pe acoperisurile
constructiilor se realizeaza cu ajutorul
programului de calcul, realizat de firma
DYKA B.V. din Olanda.

Punerea in opera se efectueaza
numai pe baza datelor din breviarul de
calcul elaborat de DYKA B.V. pentru
fiecare proiect in parte. Se vor respecta
instructiunile prezentate de producator
si prevederile tehnice 1 9-2015, NP 084-
2003, ST 044-2004 si P 96-20135.

Imbinarea dintre racordul flexibil din
PE/PP cu conductele din PVC-U/PEID

se realizeazd prin intermediul unei mufe
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evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisurile constructiilor.

Colectorul orizontal se monteazd
prin prindere cu coliere metalice.

Se vor respecta valorile distantelor
dintre colierele metalice de fixare
indicate in tabelele 4.3 si 4.4 din anexa
prezentului agrement.

Reteaua de tevi si fitinguri din PVC-
U se fixeazd de acoperis si/sau de
constructie cu ajutorul unor sisteme
speciale de prindere. Punctele fixe se
vor ancora de un element de rezistentd
al cladirii. Colierele pot fi prinse cu tije
filetate MS. Tijele trebuie ancorate de
acoperis sau de structura de rezistentd a
acestuia. Sustinerea tijelor de acoperis
sau de elementele de structurd nu se
realizeaza cu dispozitive ale sistemului
Vacurain. Sistemul trebuie ancorat de
acoperis pentru a i se asigura o bund
sustinere §i a impiedica producerea
balansului.

Executia lucrarilor de instalare si
montare a sistemului Vacurain se va
face conform documentatiilor tehnice
ale producatorului si se va efectua de
catre personal calificat.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice

2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea §i pastrarea
constanta a proprietatilor Si
caracteristicilor produselor. In acest
sens, se vor respecta regulile de
verificare a calitatii declarate in
Sistemul de Management al Calitatii si
in politica de calitate a producatorului.

Grupa specializata a constatat cd
produsele sunt astfel concepute incdt
prin performantele lor sunt adecvate
pentru utilizarea preconizatd, bazatda pe
satifacerea cerintelor esentiale

Agrementul Tehnic nr. 016-05/3879-2622
grementu nic n MICEC N s.a.
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aplicabile constructiei in care sistemul
urmeaza sa fie utilizat respectdand
prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificdrile
si completarile ulterioare.

Proiectarea sistemului VACURAIN de
evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisurile constructiilor se
realizeaza cu ajutorul programului de
calcul VACURAIN — II elaborat de
firma DYKA B.V. din Olanda.

Realizarea sistemelor tip VACURAIN
de evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisul constructiilor, functionand in
regim de curgere depresionard, se va
efectua strict pe baza breviarului de
calcul intocmit de DYKA B.V. pentru
fiecare proiect in parte.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fabricatia componentelor din cadrul
procedeului tip VACURAIN de evacuare
a apelor pluviale de pe acoperisurile
constructiilor, se realizeaza de firma
DYKA B.V. Olanda, cu respectarea
prevederilor din Sistemul de

Management al calitatii, intocmit in
conformitate cu EN ISO 9001:2015.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare, sistemul tip VACURAIN
de evacuare a apelor pluviale de pe
acoperisurile constructiilor, realizat de
firma DYKA B.V. din Olanda, trebuie sda
fie insotit de declaratia de conformitate
a procedeului cu prezentul Agrement
tehnic, data de producadtor, potrivit
legislatiei  romdnesti in  vigoare,
standardele SR EN ISO/CEI 17050:1-
2010 “Evaluarea conformitatii.
Declaratia de conformitate data de
furnizor. Partea 1: Cerinte generale” si
SR EN ISO/CEI  17050-2:2005
“Evaluarea conformitdtii. Declaratia de

Agrementul Tehnic nr. 016-05/38 79-20212

conformitate data de furnizor. Partea 2.
Documentatie suport”.

Sifoanele de terasa se livreaza ambalate
individual, in pungi de plastic si cutii de
carton.

Racordurile  flexibile se livreaza
ambalate individual, in pungi de plastic.
Tevile din PVC-U se livreaza la lungimi
de 5,0 m, iar fitingurile si accesoriile de
montare, in pungi din material plastic.
Producatorul va furniza instructiunile
de montaj §i exploatare, precum §i
datele privind conditiile de transport,
depozitare (temperaturd, expunere la
UV, etc) traduse in limba romanad.

2.3.4. Conditii de punere in opera
Punerea in opera a procedeului tip

VACURAIN de evacuare a apelor
pluviale prin sistem vacuumatic, de pe
acoperisurile constructiilor, se
realizeazd cu respectarea prescriptiilor
producatorului i a  urmdtoarelor
reglementari tehnice romanesti:

- I 9-2015 — Normativ privind
proiectarea, execufia §i exploatarea
instalatiilor sanitare aferente cladirilor;

- NP 084-2003 - Normativ privind
proiectarea, executarea §i exploatarea
instalatiilor sanitare si a sistemelor de
alimentare cu apa §i canalizare,
utilizand conducte din mase plastice;

- P 96 — 20215. Ghid pentru proiectarea
§i executarea instalatiilor de canalizare
a apelor meteorice din cladiri civile,
social-culturale si industriale,

- ST 044-2004. Specificatie tehnica
privind tehnologiile de sudura cap la
cap a tevilor din polietilend;

- C 56/2003 - Normativ pentru
verificarea  calitatii  lucrarilor  de
constructii §i instalatii aferente,

- C 300-94 - Normativ de prevenire §i
stingere a incendiilor, pe durata
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instalatii aferente acestora;

- Legea wnr. 319/2006 privind
securitatea si sandtatea in muncd cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 265/2006 privind protectia
mediului;

- QUG nr. 92/19.08.2021 privind
regimul deseurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor;

- Legea nr. 346 privind asigurarea
pentru accidente de munca §i boli
profesionale  cu  modificarile i
completarile ulterioare.

Punerea in operda a procedeului tip
VACURAIN de evcuare a apelor
pluviale prin sistem vacuumatic, se face
de cdtre personal specializat, dupd un
proiect Intocmit, verificat §i avizat
conform instructiunilor fabricantului, cu
respectarea  cerintelor de calitate
prevdizute in Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicatd cu
modificarile ulterioare.

Personalul va purta echipament de
protectie corespunzdtor §i va respecta
regulile de igina muncii.

Concluzii
Aprecierea globald

Utilizarea in  Romdnia a
procedeului  tip  Vacurain  de
evacuare a apelor pluviale prin
sistem vacuumatic, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciata
favorabil  daca  se respectd
prevederile  prezentului  agrement
tehnic.

Conditii

o Sistemul de Management al Calitatii
a fost examinat de KIWA din Olanda
§i a fost gasit corespunzdator; acesta
trebuie mentinut la nivelul cerintelor
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toata durata de valabilitate a acestui
agrement.

Oriunde se face referire in acest
agrement tehnic, la acte legislative
sau reglementari tehnice, trebuie
avut in vedere cd acestea erau in
vigoare la data elabordrii acestui
agrement tehnic.

Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru
Constructii, nu se implicd in
prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa,
monta sau intrefine  produsul/
instalatia.

Orice recomandare referitoare la
folosirea in conditii de sigurantd a
acestui sistem, care este continutd
sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinfe minime
necesare la punerea lor in opera.
ICECON S.A.  raspunde  de
exactitatea  datelor inscrise in
Agrementul Tehnic §i de incercdrile
sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementul tehnic nu
ii absolva pe  furnizori si/sau pe
utilizatori de responsabilitdtile ce le
revin  conform  reglementarilor
tehnice in vigoare.

Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd
conform programului stabilit de
catre ICECON 8S.A., care constd in
analizarea a cel putin trei referinte
prezentate  de  catre  titularul
agrementului tehnic, cu privire la
obiectivele realizate in perioada de
valabilitate a prezentului agrement
tehnic. Programul de verificare se
va aplica de cdtre ICECON S.A. la
momentul  solicitarii  prelungirii
avizului  tehnic  al  prezentului
agrement tehnic.

Agrementul Tehnic nr. 016-05/3879-2022
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o Actiunile cuprinse in program §i
modul lor de realizare vor respecta
actele normative si reglemetdrile
tehnice in vigoare.

e ICECON S.A. va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru
Constructii despre rezultatul
verificarilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare, va  solicita C.T.P.C.
declansarea actiunii de suspendare
a agrementului tehnic.

e Suspendarea se declanseaza si in
cazul constatdrii prin controale, de
catre  organisme  abilitate, a
nerespectdrii mentinerii constante a
conditiilor de fabricatie si utilizare a
produselor.

e In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd acestor
prevederi, se va declansa procedura
de retragere a agrementului tehnic.

Valabilitatea agrementului tehnic
este: 27.07.2025
Valabilitatea avizului tehnic este:
27.07.2024

Prelungirea  valabilitatii  avizului
tehnic trebuie solicitata cu cel putin
trei luni inainte de data expirarii
acestuia. In cazul neprelungirii
valabilitatii avizului tehnic,
agrementul tehnic se anuleaza de la
sine.

Modificarea/extinderea agrementului
tehnic se va face cu respectarea
termenului de valabilitate initial.

Pentru grupa specializatd nr. 5

Presedinte
Dr. ing. Marian BA

Presedinte - Director General

Prof. qur;iLLT[u\iv. Dr. Ing. Dr. h. c.
S/ Pplifder BRATU
/S ’o\‘{;
ré’ﬁ-. 2
; 50, AC
Membru Fitu

Agrementul Tehnic nr. 016-05/38 79—2022[

If“-:f‘nkl ™ ™ ‘ s oo

-



3. Remarci complementare ale grupei specializate

® Controlul privind asigurarea calitatii produselor ce alcatuiesc structura procedeului
tip Vacurain de evacuare a apelor pluviale prin sistem vacuumatic se efectueazd in
conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2015 §i cu prevederile din Manualul
de Asigurare a Calitdtii.
e  Recomanddarile cu privire la lucrarile executate cu sistemele tip VACURAIN de
evacuare a apelor pluviale de pe acoperisurile constructiilor (tip terasd, functionand in
regim de curgere depresionard), produse de firma DYKA B.V. Olanda, au fost transmise
de:

- AQUILA CONSTRUCT S.R.L. (str. Malu Rosu, nr.105 A, Ploiesti, judetul

Prahova)
- S.C. SAGEX CONSTRUCT S.R.L. (Aleea Varful cu Dor nr. 25 ap. 22, etaj 3,
sector 3, Bucuresti)
- WINCON SRL (Str. Gral lon Dragalina, nr. 93, Cluj-Napoca, judetul Cluj)
Rezultatele verificarilor si determindrilor sunt prezentate in Rapoartele de

incercari aflate in Dosarul Tehnic al prezentului agrement tehnic.
@ In perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, solicitantul trebuie sd
asigure urmdrirea comportarii in exploatare a produsului agrementat, datele obtinute
urmand sa fie prezentate la elaboratorul agrementului tehnic, in scopul concluzionarii
asupra comportarii acestora in timp.
o Orice modificare a tehnologiei de fabricare sau utilizarea de materii prime noi va
fi adusa la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luata in
considerare si se va solicita de catre titularul AT extinderea/modificarea agrementului
tehnic. Agrementul Tehnic este un document elaborat de un organism neutru fata de
producdtor.

Sinteza rapoartelor de incercare

Nr. Caracteristicd Metoda Executant Cerinte Rezultat
crt.
0 1 2 3 4 3
1 Rezistenta la sarcini EN 1253- TUYV Rheinland, P=15kN Clasa H 1,5
exterioare 2:2015 Germania, t =5 min
Raport nr.
DE220SGQ 001
din 24.02.2022
2 Etanseitate EN 1253- TUV Rheinland, | p = 0,1 bar nu s-au
2:2015 Germania, t =15 min observat
Raport nr. neetanseitdfi,
DE220SGQ 001 corespunzdator
din 24.02.2022
3 Verificari dimensionale
teava cu DN 125: Laboratoire
- diametrul exterior NEF EN ISO CSTB — 125 mm 1251 mm

Agrementul Tehnic nr. 016-05/3879-2022-
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nominal 3126:2005 Canalisation
- grosime perete Fluides et
Materiaux, 3.2 mm 328..332
Franta Raport nr.
OB 08 593
S19/328 din
26.02.2020

4 Rezistenta la presiune t=1h fara pierderi
interioard (teava DN NF EN ISO Laboratoire p =35 bar de apa
I125x3.2) 1167- CSTB — T=20°C
1,2,3,4:2006 Canalisation
Fluides et
Materiaux,
Franta Raport nr.
OB 08 593
S19/328 din
26.02.2020

n

Contractie longitudinald Laboratoire t = 60 min R,=28%
la cald (etuvd) — teava DN |  NF EN ISO CSTB - T=150"C corespunde
125 x 3,2(PVC) 2505:2005 Canalisation R.<3%
Fluides et
Materiaux,
Franta Raport nr.
OB 08 593
S19/328 din
26.02.2020

6 Etanseitate ansamblu NBN EN BECETEL, p=035bar | fardpierderi
1053:1996 | Belgia, t =15 min de apa,

Raport nr. corespunzdtor
12980:2015

7 Verificare de comportare 1'= I58°C Nici o
la caldurd — fitinguri NF EN ISO Laboratoire t= 15 min degradare (%
(coturi la 45" cu DN 50) 580:20035 CSTB - e=205 din grosimea
Canalisation mm, 2,02 initiala)
Fluides et mm, 1,99
Materiaux, mm
Franta Raport nr.
OB 08 593
S19/328 din
26.02.2020

Grupa specializata nr. 5 din ICECON S.A. isi insuseste rezultatele verificarilor (Raport nr.
DE220SGQ 001 din 24.02.2022 si Raport nr. OB 08 593 S19/328 din 26.02.2020) efectuate
de laboratoarele: TUV Rheinland - Germania, BECETEL - Belgia si Laboratoire CSTB —
Canalisation Fluides et Materiaux, Franta.
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4.1. Receptor de terasd VACURAIN

&
,—-‘—'—s - _ Figura nr.1 Elemente componente receptor
1- Parafrunzar

2- Corp din aluminiu
3- Izolatie

4.2. Scheme cu metodele de racordare a receptorilor de terasa cu racordurile
flexibile din PE, pentru realizarea procedeului tip VACURAIN.

4.2.1 Metoda standard de montaj pentru o indltime de montaj de aprox 300 mm.

Figura nr. 2. Metoda standard de montaj pentru o indltime de montaj de aprox 300 mm
1. Colector
2. Receptor
3. Furtun flexibil
4. Carlig de sustinere
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4.2.2 Metoda de montaj cand receptorul este pozitionat la 1 metru fata de
colectorul orizontal

Figura nr. 3. Metoda de montaj cdnd receptorul este pozitionat la 1 metru fata de
colectorul orizontal

4.2.3 Metoda standard de montaj in situatia in care colectorul orizontal este in pozifie
mai ridicatd fatd de receptor si distanta pe orizontald dintre acesta §i conductd
este de aproximativ 1,6m.

Figura nr. 4. Metoda standard de montaj in situatia in care colectorul orizontal este in pozifie mai
ridicatd fata de receptor

F- punct fix
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4.2.4.Metoda de montaj cand receptorul este amplasat in plan orizontal
aproximativ 0.3m de axul colectorului

H+V

=
=
=

Figura nr. 5. Metoda de montaj cdnd receptorul este amplasat in plan orizontal la aproximativ
0.3m de axul colectorului

4.2.4. Metoda de montaj cdand receptorul este racordat paralel colectorului

Figura nr. 6. Metoda de montaj cand receptorul este racordat paralel colectorului
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4.3. Distante de prindere coliere de sustinere pentru colectoarele din PVC - U

(tabelul nr. 1)

Tabelul nr. 1

Diametrul conductei
din PVC-U (mm)

Distanta maxima
dintre coliere (cm)

Greutatea conductei
plina 100 % pe m

Greutatea conductei
plina 100 % pe

(kg) carlig (kg)
40 100 1,38 1,38
50 100 2,12 2,12
63 100 3,32 3,32
75 100 4,66 4,66
90 100 6,70 6,70
110 110 9,98 10,98
125 125 12,91 16,14
160 160 21,08 33,73
200 160 32,90 52,64
250 160 49,10 78,56

4.4. Distante de prindere coliere de sustinere pentru colectoarele din PEID

(tabelul nr. 2)

Tabelul nr. 2

Diametrul conductei

Distanta maximd

Greutatea conductei

Greutatea conductei

din PEID (mm) dintre coliere (cm) plina 100 % pe m plina 100 % pe
(kg) carlig (kg)
40 80 1,24 0,99
50 80 1,94 155
36 80 2,34 1,87
63 80 3,09 2,47
7D 80 4,83 3,86
90 90 6,31 3,68
110 110 9,42 10.36
125 125 12,17 15,21
160 160 19,95 31,92
200 200 31,16 62,32
250 200 48,68 97.36
3135 200 77,23 154,45

4.3. Extrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a Grupei Specializate nr.

5

Procesul verbal nr. 3879/03.06.2022
Grupa specializata nr. 5, alcatuita din urmatorii specialisti :

- presedinte: dr. ing. Marian Badiu

- raportor: dr. ing. Oana Tonciu
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fERRERR R e EEE e B RS T T R R e e
ing. Ghita Marinela
ing. Dan lon

analizdnd cererea de elaborare a agrementului tehnic nr. 22.04.015.016 din data de
06.04.2022, prezentata de firma DYKA B.V. Olanda, referitoare la ,,Procedeu tip
VACURAIN de evacuare a apelor pluviale prin sistem vacuumatic”, realizat de
firma DYKA B.V. Olanda, impreund cu intreg dosarul de date §i documentatii
tehnice puse la dispozitie de beneficiar, propune:
- aprobarea eliberarii Agrementului Tehnic nr. 016-05/3879-2022, cu
termen de valabilitate 27.07.2025, pentru procedeul solicitat, in domeniile
de utilizare precizate la pct. 2. 1. din agrement.

Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezentului Agrement Tehnic trebuie
solicitata cu cel putin 3 luni inainte de data expirarii. In cazul neprelungirii
valabilitatii, agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

o Dosarul Tehnic al Agrementului Tehnic nr. 016-05/3818-2020
continiand 147 file face parte integranta din prezentul Agrement

Tehnic
Titular Agrement Tehnic:
- DYKA PLASTIC PIPE SYSTEMS S.R.L.

Str. Grigore Cobalcescu nr. 46 sector 1 Bucuresti
Tel: 0732 001 232

Raportorul Grupei Specializate nr. 5: dr. ing. Oana TONCIU &(&

Membrii Grupei specializate nr. 5:
dr. ing. Cristina SESCU - GAL

ing. Marinela GHITA Jﬁ

ing. Dan ION
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